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Caractérisation des pôles avec une boussole 
 
 

 
 

 
Visualisation des lignes de champ à la limaille de fer 

 
 

 
 

Ce volant, simple en apparence est en fait assez complexe ; on se retrouve avec un volant 4 aimants et 4 pôles, mais pas 4 
masses polaires comme dans un volant de D45 par exemple ; chaque aimant est en série avec un autre, reliés par la carcasse 
du volant. 



Modélisation du volant 
 

 
 

 
 

Chaque aimant est en série avec son voisin 



 

REMAGNÉTISATION DU VOLANT 
 

 
Ce volant est donc du type volant 4 aimants et 4 pôles, mais pas 4 masses polaires ; il se remagnétise 
comme un volant 4 pôles classique (figure 5 de la page 6), à la différence près que l'on va positionner les 
pôles de l'Aimant-Éclair directement sur les aimants et non sur les masses polaires, puisqu'il n'y en a pas. 

 
 
 

 
 
 
 

Précaution importante : les pôles de l'Aimant-Éclair étant assez longs, ils touchent le fond du volant 
Novi ; le corps du volant étant en alliage magnétique, il referme le champ magnétique généré par les 
pôles, la remagnétisation ne se fait donc pas. 
 
Il est donc indispensable de placer au fond du volant une pièce non magnétique (en bois, en aluminium, 
en plastique…) de 8 à 10mm d'épaisseur de façon à ce que le fond du volant ne soit pas près des pôles. 
 
 



 
Les quatre étapes de la remagnétisation 

 
Rappel :  
 
lorsque le + de la batterie est relié au fil rouge de l'alimentation, le pôle côté fil rouge du module de 
réaimantation est un Nord. 
 
Lorsque le – de la batterie est relié au fil rouge de l'alimentation, le pôle côté fil rouge du module de 
réaimantation est un Sud. 

 

 
 
 
 

Conservation du volant réaimanté 
 

 
Afin que le volant conserve son aimantation, il est impératif de le conserver, s'il n'est pas reposé sur 
sa platine, avec des court-circuits magnétiques placés entre chaque aimant. 
 



 
 

NOTICE D'UTILISATION DE L'AIMANT-ÉCLAIR 
  
 
 
 

 
 


